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Vielen Dank!

Sie erreichen unseren
Kundendienst unter folgender
Nummer:

Hotline Kundendienst
Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

Per E-Mail:
kundendienst@silverline24.de

© Jede Vervielfaltigung oder
auszugsweise Veroffentlichung ist
verboten.

Lieber Kunde,

wir bedanken uns fir das in uns gesetzte
Vertrauen und den Erwerb dieser
SILVERLINE- Dunstabzugshaube.

Dieses Gerat ist so konzipiert, dass es den
Anforderungen zum privaten Gebrauch im
Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung, die
die Grundlage allen Handelns an der Haube
ist, genau zu beachten.

Das Gerat entspricht den europaischen
Sicherheitsbedingungen nach CE.

Fir Schaden an Personen und Gegenstanden,
die auf eine fehlerhafte oder unsachgemalfle
Installation, Nutzung oder Handhabung des
Gerats zurlckzufihren sind, ibernimmt der
Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor,
evtl. notwendige Modellmodifizierungen an
den Geratetypen vorzunehmen. Dies betrifft
Anderungen hinsichtlich der Bedienerfreund-
lichkeit, des Schutzes der Benutzer und

des Gerates sowie Anpassungen an den
aktuellen technischen Standard.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden
Qualitatskontrolle etwas zu beanstanden
haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung an
einem leicht zu erreichenden Platz auf.

Ihr SILVERLINE-Team



Ubersicht Dunstabzugshaube
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Abb.1 : Ubersicht

1 Netzstecker

2 Luftschlitze fur den Umluftbetrieb

3 Teleskopschacht

4 Grundschacht

5 Bedieneinheit

6 Haubenkorper

7 Beleuchtung

8 Randabsaugungsplatte, dahinter Metallfettfilter



Technische Daten

Modellname:

LEONIS ISOLA PREMIUM

Netzanschluss:

220-240 V~50 Hz

Beleuchtung:

Power-LED 14 W
Motorleistung: 275 W
Nennleistung: 289 W

MaRe (BxT):

- Variante 900 x 660 mm
Hoéhe von-bis:

- bei Umluft 661 -970 mm
- bei Abluft 515-970 mm
Gewicht:

- Variante 27 kg
Schutzklasse 1




1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedienungsanleitung

1.2 Verwendete Hinweise

A\
A
|
-

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung voll-
standig durch, bevor Sie mit der Dunstabzugs-
haube arbeiten.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfaltig auf. Bei Weitergabe des Gerates an
Dritte, Bedienungsanleitung mitgeben.

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzun-
gen von Personen und Schaden am Gerat zu
vermeiden.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung entstehen, Gbernimmt
der Hersteller keine Haftung.

Wichtige Hinweise fiir Ihre Sicherheit sind
besonders gekennzeichnet. Hinweise sind un-

bedingt zu beachten, um Unfalle und Schaden
am Gerat zu vermeiden.

WARNUNG!

Warnt vor Gefahren fur die Gesundheit und
zeigt mogliche Verletzungsrisiken an.

ACHTUNG!

Weist auf Gefahrdungen fir das Gerat oder
andere Gegenstande hin.

VORSICHT!
Weist auf eine mdgliche Gefahrdung hin, die

zu Sachschéaden flihren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

HINWEIS!
Zeigt Tipps und Informationen an.

Verweist auf ein anderes Kapitel, einen
Absatz oder Hinweis.
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1.3 Kinder, besondere Personen

1.4 BestimmungsgemaRe Ver-
wendung

1 Sicherheitshinweise

Personen (einschlieBlich Kinder), die we-
gen geistigen, physischen oder motorischen
Fahigkeiten nicht in der Lage sind, das Gerat
sicher zu benutzen (besondere Personen),
dirfen das Gerat nicht ohne Aufsicht oder nur
bei Anweisungen durch eine verantwortliche
Person benutzen.

Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen. Verwen-
dung nur mit gréBter Vorsicht, wenn Kinder
oder besondere Personen, die die Gefahren
nicht richtig einschatzen konnen, in der Nahe
sind.

Verpackungsmaterialien:

- nicht zum Spielen verwenden. Es besteht
Erstickungsgefahr.

- Verpackungsmaterial ordnungsgeman
entsorgen ( =~ Ersatzteile und Entsorgung).

Die Dunstabzugshaube ist ausschlief3lich
zum Reinigen des von der Kochstelle aufstei-
genden Kochdunstes und fur den privaten
Gebrauch im Haushalt bestimmt.

- Das Gerat nur im Haushalt einsetzen.

- Das Gerat ist nicht fur die gewerbliche
Nutzung bestimmt.

- Dunstabzugshaube nur fur den Einsatz tber
Elektro- oder Gaskochstellen.

- Jede weitere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemal und ist untersagt.

Insbesondere zu unterlassen:

- Der Betrieb der Dunstabzugshaube ohne

Metallfettfilter. Fehlender Metallfettfilter flhrt

zu massiven Fettablagerungen in der Dunst-

abzugshaube und den Abluftkanalen.

- Flambieren unter der Dunstabzugshaube. Es
kann zur Entziindung von Fettablagerungen
kommen.

- Der Betrieb der Kochstellen (aller Behei-
zungsarten: Gas, Elektro, etc.) ohne
Kochgeschirr.

7



1 Sicherheitshinweise

1.5 Feuergefahr

- Offene Flamme kann zu Entziindungen
in der Dunstabzugshaube fihren.

- Reinigen der Dunstabzugshaube mit
nicht dafiir zugelassenen Mitteln oder
Geraten, z. B. mit einem Dampfreiniger
(==~ Wartung).

- Reparaturarbeiten durch nicht
autorisiertes Personal ( ==~ Kundendienst).

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Bei falschem Betrieb
der Dunstabzugshaube kann es zu Verbren-
nungen kommen.

-Wartungs- und Reinigungshinweise korrekt
einhalten (=~ 4.6 Wartungsintervalle).

Grundsatzlich zu unterlassen:
- Kochen, Braten und Grillen mit offener
Flamme wegen Brandgefahr.



1.6 Betrieb mit raumluftab-
hangiger Feuerstatte

Lebens- und Vergiftungsgefahr!

—lo

1 Sicherheitshinweise
WARNUNG!

Lebens- und Vergiftungsgefahr. Bei gleich-
zeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb und dem Betrieb von raum-
luftabhangigen Feuerstellen (z.B. holz- oder
kohlebetriebene Heizeinrichtungen oder Ofen
mit Kaminen, 0.8.) entzieht die Dunstabzugs-
haube der Kiiche und den benachbarten
Raumen Raumluft.

Ohne ausreichende Zuluft entsteht in diesen
Raumen ein Unterdruck und die Feuerstelle
erhalt zu wenig Verbrennungsluft.

Dadurch kénnen giftige Verbrennungsgase
aus dem Kamin oder Luftabzugsschacht in
die Wohnradume gezogen werden.

Es besteht Lebensgefahr!

Der Rucksog der Feuerstellenabgase in die
Wohnraume (siehe Zeichnung) kann
lebensbedrohlich sein. Der Haubenbetrieb mit
einem Fensterkippschalter verhindert, dass
gefahrliche Feuerstellenabgase in die Wohn-
raume gelangen. Der Betrieb ist nur moglich
bei gedffnetem oder gekipptem Fenster. So
kann die zur Verbrennung bendétigte Frischluft
ausreichend nachstromen.

Abluft- und Zuluftmauerkasten kénnen
eventuell keine ausreichende Luftversorgung
sicherstellen.

Befragen Sie dazu unbedingt lhren zustandi-
gen Schornsteinfegermeister.

HINWEIS!

Zu- und Abluftmauerkasten kdnnen eventuell

keine ausreichende Luftversorgung sicher-
stellen.



1 Sicherheitshinweise

1.7 Stromversorgung

1.8 Defektes Gerit

WARNUNG!

Stromschlag. Die Dunstabzugshaube wird
mit elektrischem Strom betrieben. Bei
falscher Montage, Handhabung und Betrieb
kann es zu schweren oder tddlichen Ver-
letzungen kommen. Sicherheitshinweise
beachten.

ACHTUNG!

Defekte Dunstabzugshaube nicht einbauen
oder betreiben. Reparaturarbeiten sind durch
vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal
durchzufiihren (=>Kundendienst).

Bei Eingriffen von nicht autorisiertem Per-
sonal erldschen Garantie- und Gewahrleis-
tungsanspriiche (=== Garantie).
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2.1 Auspacken

2.2 Montage und Elektroanschluss

2.2.1 Bauliche Voraussetzungen
des Abluftkanals

2 Auspacken und Montage

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar.

Sparen Sie Rohstoffe und verringern Sie das
Abfallaufkommen. Verpackungen dem Mate-

rialkreislauf wieder zuflhren. Ihr Fachhandler
nimmt die Verpackung zurlck

(== 6.2 Entsorgung).

Bei der Montage und dem Elektroanschluss
Sicherheitshinweise ( === Sicherheitshinwei-
se) beachten. Vor der Montage die Montage-
anleitung vollstandig durchlesen.

Hinweise unbedingt beachten, um Verlet-
zungen von Personen und Schaden am
Gerat zu vermeiden.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung die-
ser Montageanleitung entstehen, Gbernimmt
der Hersteller keine Haftung.

Wird die Dunstabzugshaube flr den Abluft-
betrieb montiert, d.h. Koch- und Bratdinste
werden Uber die Dunstabzugshaube ins Freie
befordert, ist folgendes zu beachten:

- Maf3e des Abluftkanals und
Mauerdurchfiihrung @ 150 mm.

- Kurze gerade Abluftstrecken wahlen.

- Nur Rohre mit Rundbégen verwenden.

- Dunstabzugshaube nicht an Holzwande
montieren.

- Nur fir Dunstabzugshaubenbetrieb
geeignete Kunststoff- oder Flexrohre
verwenden.
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2 Auspacken und Montage

2.3.1 Priifen der Dunstazugs-
haubenteile

HINWEIS!

Bei Anschluss an einen Abluftkanal/Mau-
erkasten mit einem @ von 125 mm, Redu-
zierstlick benutzen. Abluftleistung verringert
sich, Laufgerdusche kdnnen verstarkt
werden. Bei Anschluss an einen Abluftka-
nal/Mauerkasten mit einem @ unter 125 mm
entfallt die Garantie auf die Geratefunktion.

Vor Montagebeginn die Vollstandigkeit und
Unversehrtheit der zu montierenden Teile
prufen.

Dazu gehoren:

- Dunstabzugshaube und Motorbox

- Grund- und Teleskopschacht, je 1 Stuck
(==S.4)

- Montageschablone, 1 Stiick (Beilage)

Zubehor:

Montagestangen Motorbox, 4 Stlick
Deckenmontageplatte

Schachtverstrebung U-Form

Je 4 x Dibel 10 mm / Schrauben / Unterleg-
scheiben

4 x Schrauben fir Schacht

24 x Schrauben fir Montagestangen

10 x Schrauben fiir Haubenkérper-Montage
- Reduzierstuck fir Abluftkanal @ 125 mm

- Kupferschneide fir Schachtmontage mit
dazugehorender Montageanleitung

(== 2. Hinweis 2.3.2)
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2 Auspacken und Montage
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2 Auspacken und Montage

2.3.3 Montageskizze und -teile

307

2635

165
Front

Abb. M1

Abb. M2 | ARl
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2 Auspacken und Montage

Abb. M5a
(Nur bei Umluft)

Abb. M5b
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2 Auspacken und Montage
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2.3.4 Montage Abluftstutzen

Abb.2 Abluftstutzen-Teile

2.3.5 Montage der Dunstabzugs-
haube/Fnesterkippschalter

00 © &

2 Auspacken und Montage

1 Haubenkorper

2 Motorbox

3 Abluftstutzen der Haube

4 Reduzierstick

5 Anschluss Fensterkippschalter

Sollten Sie diese Haube mit einem Abluftka-
nal mit @ 125 mm betreiben, kdnnen Sie das
Reduzierstlick @ 150 mm auf @ 125 mm

® aufsetzen und fest aufschieben.

Die Deckenmontage-Platte an der Decke
montieren (Abb. M1): Platte anlegen, Lécher
fur Dubel anreifen und bohren. Dibel ein-
setzen und dann die Platte mit 4 Schrauben
befestigen. Darauf achten, dass die Befesti-
gungspunkte des Schachtes an der Platte zu
den Haubenseiten zeigen.

Als nachsten Schritt missen sie die Ge-
samtlange der zu montierenden Inselhaube
ermitteln:

Raumhohe minus Einbauhdhe
Unterkante Inselhaube minus Hohe
des Inselhauben-Korpers.

Sie haben jetzt das Mal} von Unterkante
der Motorbox bis Ende der anzubringenden
Montagestangen.

17



2 Auspacken und Montage

Vorbereiten der Motorbox mit den
Montagestangen in der benétigten Lange vor
der Montage (=~ Abb. M2):

Die 4 Montagestangen so an der Motorbox
befestigen, dal die errechnete Lange ent-
steht.

Beim Anbringen der Montagestangen darauf
achten, daf} die Richtung der Abwinklungen
an der hinteren Motorboxkante nach hinten
zeigen; die der Abwinklungen an der vorderen
Motorboxkante nach rechts und links zeigen.
Jetzt jede Montagestange an der Motorbox mit
4 Schrauben befestigen.

Weitere Montage an der Deckenmontage-
Platte (Abb. M3/Schritte 1-5):

Die Motorbox (mit den Montagestangen) wird
mit den Abwinklungen nach hinten in die 2
hinteren Kerben der Deckenmontage-Platte
eingeschoben und die vorderen Montage-
stangen nach oben, die beiden Stangen leicht
von rechts und links nach innen gedruckt, so
eingeschoben, dal sie in die Platte einrasten.
Die Winkeleisen mussen jetzt mit je 2 Schrau-
ben an jeder Ecke der Montageplatte befestigt
werden (== Abb. M4).

Fertigstellen des Abluftkanals (Abb. M5a):
Anschluss des individuellen Abluftkanals mit
Durchmesser 150 mm (evtl. mit Reduzierstiick
auf 125 mm).

Achtung: Der Abluftkanal reduziert auf 125
mm Durchmesser bedeutet weniger Luftdurch-
fluss und moglicherweise ein lauteres Arbeits-
gerausch lhrer Haube.

Alle Teile gut fixieren.

Bei Umluftbetrieb das Umluftset 40 und den
Aluflex-Schlauch mit den Schlauchschellen
jetzt einsetzen (=~ Abb. M5a).

Verstrebungen einsetzen zum Stabilisieren
der Inselhaube (=== Abb. M5b).
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2.3.6 Vorbereiteter Anschluss fiir
einen Fensterkippschalter mit Ka-
belverbindung

Abb.2.1: Anschluss
Fensterkippschalter

2.3.7 DunstabzugshaubenschlieRen

2.3.8 Montage des Haubenkorpers
mit Schacht

2 Auspacken und Montage

Auf der Motorbox ist in einer kleinen schwar-
zen Box (Abb.M5) eine Lusterklemme mit
eingesetzter Kabelbrlcke installiert

(=== Abb. 3.1). Offnen Sie die Box indem Sie
den Deckel an den langen Seiten zusammen-
dricken® und abnehmen @.

Die Kabelbriicke abschrauben und heraus-
nehmen. Die Kabel des Fensterkippschalters
durch eines der Justierlocher fihren, in die
jetzt leeren Lusterklemmen einstecken und
festschrauben. Den Deckel der Box wieder
aufsetzen@®.

- Stecker in vorher platzierten Steckdose ein-
stecken (=~ Hinweis 2.3.2).

Schieben Sie den kompletten Schacht (Aus-
richtung Abluft- oder Umluftbetrieb) tber die
Motorbox und arretieren Sie diesen mit einer
kleinen Schraube an einem Loch an der Mo-
torbox (Abb. M6).

Am Haubenkorper befinden sich 2 Haken zum
provisorischen Einhangen in die Motorbox.
Diese Haken rasten beim Einschieben ein
(== Abb. M7).

Die Randabsaugungsplatte unten in Hauben-
korper (== Abb. 1, S.4) abklappen und den
Metallfettfilter entnehmen.

Den Haubenkodrper hochschieben und mit
10 Schrauben am Motorbox-Rahmen fest
anschrauben (== Abb. M8).

Den fixierten Schacht I6sen (kleine Schraube

entfernen und den Schacht vorsichtig in den
Haubenkdrper gleiten lassen (== Abb. M9).
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2 Auspacken und Montage

Befestigung des Schacht-Innenteils:
Schacht-Innenteil (Teleskopteil) nach oben
ziehen und mit 4 Schrauben an der Monta-
geplatte befestigen (=== Abb. M10). (Keinen
Akkuschrauber benutzen!)

Folgen Sie jetzt der Schachtmontage Anlei-
tung flr den Einsatz der Kupferklinge. So
montieren Sie den Schacht ohne diesen zu
verkratzen (== 2. Hinweis 2.3.2).

HINWEIS!

Im Abluftbetrieb den Teleskopschacht mit
der Umluftéffnung nach unten einsetzen. Im
Umluftbetrieb Teleskopschacht mit der Um-
luftéffnung nach oben einsetzen.

Um die maximale Hohe der Haube zu
nutzen, muss im Abluftbetrieb der Teles-
kopschacht mit Umluftschlitzen nach oben
montiert werden.

20



2.3.9 Elektrische Verbindungen
der Motorbox mit dem montierten

Haubenkorper

Abb. M11

°

@/L

2 Auspacken und Montage

1. A, Schritte 1-2 Verbindung Haubenbe-
leuchtung

Verbinden Sie den Kabelstecker und die
Kabelhtlse aus der Motorbox mit den pas-
senden Kabelstecker und Kabelhilse in dem
Haubenkorper. 1 mit 1, 2 mit 2. Die Kabelver-
bindung Haubenbeleuchtung ist hergestellt.

2. B, Schritte 1-4 Verbindung Bedieneinheit

In der Motorbox rechts vorn ist die offene
Datenkabel-Verbindungsdose (B1) fur die
Haubenbedienung. Den Datenkabelstecker,
welcher sich im Haubenkoérper befindet, ein-
stecken (B2) und die Sicherungsbugel nach
innen einklappen (B3). Die Kabelverbindung
der Bedienungseinheit ist hergestellt (B4).
Metallfettfilter und Randabsaugungsplatte
wieder einsetzen.
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3 Bedienung
Slider-Touch-Control Schaltflache

Symbole der Funktionen Slider-Control-Flache Touch-Control-Bedienfelder

A,
@

<~

@ @
Motor Fettfilter Beleuch- Nachlauf- Laufstufe Bedienung Nachlauf- Beleuch-
waschen tung Automatik  Timer Automatik tung

Die Symbole zeigen Ihnen die eingeschaltenen Funktionen an.

Auf der Slider-Control-Flache erhéhen oder verringern Sie die Funktionen Leistungs-
stufen, Zeiten der Nachlaufautomatik und von Wecker/Eieruhr.

Auf den Touch-Control-Bedienfeldern starten Sie die entsprechenden Funktionen.

3.1. Beleuchtung ein- und abchalten Dazu:
Bedienfeld @ berlihren, Licht geht an. Erneut
dricken, Licht geht aus.

Bei Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube
3.2 Bedienung Leistungsstufe des Geblases wahlen. Leis-
tungsstufe den anfallenden Koch- und
Bratdiinsten anpassen.

Gebldase wahlen

Abb. 4: Touch-Control Bedienfelder

Dazu:
3.2.1. Leistungsstufe Geblise - Bedienfeld @ bertihren, Geblasemotor geht
wihlen an (Stufe 1).

Bedienfeld® erneut berihren, Geblasemotor

geht aus.
I
Leistungsstufe veriandern

Auf der Slider-Control-Flache mit dem Finger
Abb. 5: Motor An-Aus nach rechts gleiten, die Leistungsstufe erhoht

sich. Mit dem Finger nach links gleiten, die

Leistungsstufe verringert sich. Sie kdnnen
Abb. 6: Slider-Control-Flache

langsam oder schneller gleiten, dadurch ver-
andert sich die Schaltschnelligkeit.
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3.2.2 Fernbedienung

>(1)

)

>(3)

—e
-]

Abb. 7: Fernbedienung
3.2.3 Nachlaufautomatik

Abb. 8: Nachlauf-Automatik

(4)

3 Bedienung

Diese Dunstabzugshaube ist mit der
beiliegenden Fernbedienung regelbar.
Die Symole entsprechen den Symbolen
an der Bedienflache der Haube

- @ Haube ein- oder ausschalten

- (@) oder
Laufstufe mit — oder + verstellen

- (@) Licht ein- oder ausschalten
- Nachlaufautomatik 15 Minuten einstell&)

Dazu:
Taste  einige Sekunden lang driicken (@)

Nachlaufautomatik 15 Minuten

Die Nachlaufautomatik ermdglicht, dass
verbliebene Gerliche und Restfeuchtigkeit in
er Kiiche noch fur 15 Minuten nach dem Ein-
stellen abgezogen werden.

durch Berlihren des Bedienfeldes @stellen
Sie die Nachlaufautomatik ein.

Rechts neben den Symbolen sind 2 Digital-
zahlen-Felder. Hier blinkt jetzt die Zahl 15.
Dies bedeutet, daR sich nach 15 Minuten
Haubengeblase und Licht automatisch ab-
stellt.

Diese Einstellung 15 Minuten kénnen Sie
verringern oder verlangern. Einfach mit dem
Finger auf der Slider-Control-Flache nach
links oder rechts gleiten, die Zeit verringert
oder verlangert sich.

Die eingestellte Nachlaufautomatik kdnnen
sie auch vorzeitig manuell beenden. Berthren
Siezgazu das Bedienfeld @.



3 Bedienung

3.2.4 Eieruhr / Wecker

3.2.5 Fettfilterreinigungsanzeige
“WASH FILTER"

Abb. 9: Fettfilter waschen
Manuelles Loschen des

Reinigungshinweises
“ WASH FILTER “

WASH

FILTER

3.2.5 Leistungsstufe BOOST

Mit der Funktion Eieruhr/Wecker werden Sie
am Ende der eingestellten Zeit durch einen
Warnton erinnert.

- durch Berlhren des Bedienfeldes @ fir
einige Sekunden stellen Sie die Funktion
Eieruhr/Wecker ein.

Rechts neben den Symbolen sind 2 Digi-
talzahlen-Felder. Hier leuchtet jetzt eine 5
auf. Dies bedeutet, dafd nach 5 Minuten ein
Warnsignal ertont. Die Weckzeit ist erreicht.
Diese Einstellung 5 Minuten kdnnen Sie
verringern oder verlangern. Einfach mit dem
Finger auf der Slider-Control-Flache nach
links oder rechts gleiten, die Zeit verringert
oder verlangert sich.

Die eingestellte Weckzeit kdnnen Sie auch
vorzeitig manuell beenden. BerUhren Sie
dazu das Bedienfeld @ fur einige Sekunden.
Wenn die Restzeit erscheint mit dem Slider
diese entsprechend nach links bis 0 verrin-
gern.

Wenn im Display das Symbol “WASH
FILTER" leuchtet zeigt dies Ihnen an, dass
Sie die Fettfilter-Kassetten reinigen missen
(== 4.3 Metallfettfilter reinigen).

BerUhren Sie bei ausgeschaltetem Motor
und Licht das Bedienfeld @ ,Motor An/Aus*
ca. 5 Sekunden. Das Symbol erlischt. Da-
nach beginnt der nachste Betriebszyklus der
Fettfilter.

Die hochste Leistungsstufe ist eine Boost-
Stufe.

Wenn diese eingestellt ist blinkt in der Anzei-
ge b4

Der Boost-Modus ist jetzt aktiv, d.h. nach 7
Minuten Laufzeit schaltet der Motor automa-
tisch in die niedrigere Laufstufe.

Bei aktiver Boost-Stufe kann die Nachlaufau-
tomatik nicht eingeschaltet werden.
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4.1 Allgemeine Wartungshinweise

4.2 Dunstabzugshaube reinigen

4.2.1 Reinigungs- und Pflege-
hinweise

4 Wartung

ACHTUNG!

Beschadigung des Haubengehauses bei
falscher Reinigung. An Oberflachen kann es
zu Verfarbungen kommen. Zur Reinigung
des Haubengehauses keinen Dampfreiniger
benutzen. Aggressive Reinigungsmittel, wie
z. B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleif-
granulat oder spitze Gegenstande dirfen
nicht verwendet werden.

HINWEIS!

Die Dunstabzugshaube regelmafig warten
und reinigen, um die Sicherheit, Funktion
und Leistungsfahigkeit zu gewahrleisten.

Die Dunstabzugshaube direkt nach dem Ein-
bau und spater bei Verschmutzung reinigen.

ACHTUNG!

Verbleibende Folienklebereste auf der Edel-
stahloberflache kdnnen zu Flecken fihren.
Die Oberflache der Dunstabzugshaube nach
der Montage unbedingt grindlich reinigen
(== Hinweis unten).

Beachten Sie folgende allgemeine Reini-
gungs- und Pflegehinweise (gilt auch fir
lackierte Glasoberflachen):

- Vor der Reinigung Ringe, Uhren und
Schmuck ablegen, um Lackoberflache
nicht unbeabsichtigt zu zerkratzen.

- Stets grof¥flachig reinigen, um
punktuelle Scheuerstellen zu vermeiden.

- Nicht zu stark auf dem Material reiben,
damit keine Kratzer und matte Stellen
entstehen.

- Keine scheuernden oder scharfen
Reinigungsmittel oder Polituren
verwenden. Inhaltsstoffe kdnnen das
Material angreifen.

- Achtung bei der Benutzung von
Schwammen oder Lappen. Durch

Rickstande kdnnen Kratzer entstehen.
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4 Wartung

- Achtung bei der Benutzung von Schwam-
men oder Lappen. Durch Ruckstande kdnnen
Kratzer entstehen.

- Frische Tropfen oder Flecken (z.B. von
saurehaltigen Flissigkeiten wie Fruchtsafte)
sofort mit einem Tuch aufsaugen und trocken
nachwischen.

- HeilRe, schwere und scharfkantige Gegen-
stande nicht uber Lackoberflachen ziehen
oder dagegen stolRen.

Edelstahloberflachen Fir die Pflege von Edelstahloberflachen eig-
nen sich spezielle Edelstahl-Pflegemittel
(== Hinweis unten). Es entsteht ein Schutz-
film der Fingerabdriicke reduziert und jede
weitere Pflege erleichtert.

HINWEIS!

empfehlen wir das Edelstahl-Pflege-Spray,

l Fir die Pflege von Edelstahloberflachen
Silverline Art.-Nr. PS 500 (=- 6.1).

4.3 Metallfettfilter reinigen ACHTUNG!

HINWEIS!

Brandgefahr. Ein Uberfetteter Metallfettfilter
kann zu Branden fuhren. Darum Wartungs-
und Reinigungshinweise befolgen.

ist durch die Randabsaugungsplatte ver-

ﬂl Metallfettfilter ist von auRen nicht sichtbar, er
deckt.

Den Metallfettfilter alle 1-2 Wochen

WASH waschen. Unverzuglich waschen, wenn

FILTER

Sie Verfarbungen durch aufgenommenes
Fett bemerken oder die Anzeige “WASH
FILTER" leuchtet.
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4.4 Metallfettfilter abnehmen und
einsetzen

i

Abb. 10: Randabsaugungsplatte
aufklappen

Abb. 11: Metallfettfilter entnehmen,
bzw. einsetzen

4 Wartung

- Randabsaugungsplatte aus der Arretierung
I6sen und nach unten klappen (riickseitige
Scharniere verhindern ein Herausfallen)
(==r Abb. 10).

- Griffleiste des Metallfettfilters nach hinten
driicken (== Abb. 11).

- Metallfettfilter nach vorn entnehmen.

- Zum Wiedereinsetzen den trockenen
Metallfettfilter unten mit den Laschen einset-
zen, Griffleiste drlicken, Filter nach oben in
den Rahmen einsetzen und Griffleiste loslas-
sen, damit der Filter in den Rahmen einrastet
(==Abb. 11).

HINWEIS!

Die Filter beim Hantieren sicher festhalten,
um Beschadigungen der Filter und der Koch-
stelle zu vermeiden.

Reinigung der Metallfettfilter

Dazu:

- Metallfettfilter in heillem Spulwasser gut
einweichen und mit weicher Burste reinigen.
Vorgang ggf. wiederholen.

- mit heillem Wasser gut abspiilen und trock-
nen lassen.

- Sollte das Ergebnis nicht ausreichend sein,
Vorgang wiederholen. Die Metallfettfilter

sind spllmaschinengeeignet (== Hinweis
s.unten).

HINWEIS!

Der Metallfettfilter ist spulmaschinengeeig-
net und kann mit einem Programm bis max.
55°C gereinigt werden. Wegen maglicher
Fettablagerungen am Geschirr die Metall-
fettfilter separat reinigen. Bei starker Ver-
schmutzung zuvor in heiflem Spulwasser
einweichen. Farbverdnderungen am Metall-
fettfilter beeintrachtigen nicht die Funktion
und sind kein Reklamationsgrund.
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4 Wartung

4.5 Betrieb der Haube mit Umluft
U-Start-Set 600

4.5.1 Umluftbetrieb starten

ACHTUNG!

Durch zu haufiges Reinigen oder bei Ver-
wendung von aggressiven Reinigungsmitteln
kann es zur Beschadigung des Gittergewe-
bes vom Metallfettfilter kommen. Zur Reini-
gung nur dazu geeignete Reinigungsmittel
(z.B. Geschirrspllmittel) benutzen.

HINWEIS!

Reinigungsanzeige “Wash Filter’ (== 3.2.5)
muss manuell geldscht werden.

Dazu:

- Geblasemotor und Beleuchtung ausschal-
ten.

- Bedienfeld ® (== 3.2.1) fiir ca. 5 Sek.
gedriickt halten, das Symbol “Wash Filter”
erlischt.

Danach beginnt der nachste Betriebszyklus
der Fettfilter.

Diese Dunstabzugshaube ist fir Abluftbetrieb
eingerichtet.

Um diese Haube auf Nutzung mit Umluft-
betrieb umzuristen bendtigen Sie das U-
Start-Set 600.

Dies beinhaltet ein Metall-Filtergehduse und
ein waschbares Aktivkohlefilter-Pad.

Sie legen das Aktivkohlefilter-Pad in das
Filtergehduse. Dies jetzt oberhalb der heraus-
genommenen Metallfettfilter ( == Abb.10 +
11) mit den Laschen hinten einschieben, nach
oben driicken und mit der Randelschraube
vorn mittig festschrauben.

Zum Entnehmen des Pads diese Schritte in
umgekehrter Reihenfolge durchfihren.
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4.5.2 Kohlefilterpad AFP 600
waschen, austauschen

Abb. 11: Aktivkohlefilter-Pad AFP 600
und Metall-Filtergehause

4 Wartung

Die Einsatzzeit des Filterpads ist 2-4 Monate.
Zum Herausnehmen des Filterpads am Ende
der Einsatzzeit und zum Einsetzen gehen Sie
wie bei 4.5.1 beschrieben vor.

Das Aktivkohlefilter-Pad ist 3x waschbar. Die
Einsatzzeit bei normalem Kochverhaltens ist
3-4 Monate, bei haufigem Kochen 2-3 Mona-
te, dann muss es gewaschen, bzw. ausge-
tauscht werden mit einem neuen Filter-Pad.

Es kann per Hand oder in einem Geschirr-
spuler bei einem Normalprogramm bis max.
55° C gewaschen werden. Das Pad allein im
Geschirrspliler waschen, damit keine Essens-
reste, 0.a. mit dem Pad in Kontakt

kommen. Keine Intensivstufe benutzen, da
sonst Beschadigungen auftreten kénnen.

Zum Austrocknen das Filter-Pad an der Luft
liegen lassen oder im Backofen bei 80° C
max. 40 Minuten lang trocknen.

Wird das Aktivkohlefilter-Pad nicht regelma-
Rig gewaschen und ausgetauscht, kann es zu
lauterem Motorengerausch und verstarkten
Kochgertchen in der Kiche fiihren
(===Wartung 4.6).
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4 Wartung

4.6 Wartungsintervalle

Was Zeit Arbeiten

Metallfettfilter reinigen | alle 1 - 2 Wochen oder bei Metallfettfilter waschen
Verfarbungen durch aufgenom- | (=>4.4)
menes Fett

Aktivkohlefilter-Pads ca. alle 3 Monate, bei nachlas- | AFP reinigen oder aus-

AFP 600 sender Leistung oder lauterem | tauschen (= 4.5)
Laufgerausch

4.7 Leuchtmittel wechseln

VORSICHT!

Durch zu haufiges Reinigen oder bei Ver-
wendung von aggressiven Reinigungsmittel
kann es zur Beschadigung des Gittergewe-
bes vom Metallfettfilter kommen. Zur Reini-
gung nur dazu geeignete Reinigungsmittel
(z.B. Geschirrspulmittel) benutzen.

WARNUNG!

Kurzschlussgefahr beim Leuchtmittel-
wechsel. Die Dunstabzugshaube wird mit
elektrischem Strom betrieben. Zum
Wechseln der Leuchtmittel Stromzufuhr
unterbrechen.
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Leuchtmittel wechseln

Abb. 12: Power-LED austauschen

4 Wartung

Austausch des defekten Power-LED:
Dazu:

Die eingebauten Power-LED sind sehr zuver-
lassige und langlebige Leuchtmittel.

Sollte trotzdem ein Defekt an der Beleuchtung
auftreten, erhalten Sie Gber den Kundendienst
(=> 7 Garantie) Ersatz-Leuchtmittel und Infor-
mationen Uber den Austausch.
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5 Storungen/Ursachen/Losungen

HINWEIS!
O

11

durchzufihren.

Die im Folgenden aufgeflihrten Arbeiten der
Storungstabelle sind vom Benutzer oder
durch lhn beauftragte Servicetechniker

Storung

mogliche Ursache

Losung

Dunstabzugshaube
funktioniert nicht

. Stromversorgung nicht
angeschlossen

Stromversorgung an-
schliel3en

Leistungsverlust /
erhéhtes
Betriebsgerausch

» Verschmutzter Metallfettfilter
» Verschmutztes Aktivkohlefil-
ter-Pad (nur im Umluftbetrieb)
* zu geringer Abluftquerschnitt
* keine ausreichende Frisch-
luftzufuhr

Metallfettfilter reinigen
(=>4.3)
Aktivkohlefilter-Pad wa-
schen oder austauschen
(==4.5.2)
Abluftquerschnitt prufen,
Empfehlung mind. @ 150
mm

Beleuchtung
ausgefallen

» Leuchtmittel defekt

Metallfettfilter reinigen
(==4.3)

Achtung! Anzeige muss
manuell ziirlickgesetzt
werden

(= 3.2.5)

Symbol HE leuchtet im
Display

1) Metallfettfilter vermutzt
2) Erinnerungsanzeige zu 1.)

Metallfettfilter reinigen
(==>4.3)

Achtung! Anzeige muss
manuell ziirlickgesetzt
werden

(> 3.2.5)

Zahl der Laufstufe im
Display blinkt

» Zeigt an :
Nachlaufautomatik wurde
eingestellt

Nach Ablauf erlischt An-
zeige, Geblasemotor und
Beleuchtung schalten ab.

Dunst geht am Rand
der Haube vorbei

» Kochgeschirr steht zu nahe
am Rand des Kochfeldes

Die Absaugung ist aus
technischen Griinden
mittig am groRten. Die
hinteren Kochplatten
benutzten.
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6 Ersatzteile und Entsorgung

6.1 Ersatzteile

Artikel-Nr. Beschreibung Bezugsquellen

Metallfettfilter Fa. SILVERLINE Kichengerate
und Handel GmbH
LilienthalstralRe 26

41515 Grevenbroich

Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

U-Start 600 zum Umbau der Ablufthaube | siehe oben oder Fachhandel
auf Umluftbetrieb

AFP 600 Aktivkohlefilter-Pad AFP 600 | siehe oben oder Fachhandel

PS 500 Edelstahl-Pflege-Spray siehe oben oder Fachhandel
Power-LED 12V Fa. SILVERLINE Kiichengerate

6.2 Entsorgung Produkt unterliegt der WEEE-Direktive

(2002/96/EC) innerhalb der Europaischen

| Union und den gesetzlichen Bestimmungen

zur Entsorgung von elektronischen Geraten.
Produkt darf nicht im Hausmdill entsorgt wer-
den. Separate Sammelsysteme erfragen Sie
[ bei lhrer zustandigen Kommunalbehorde.
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7 Garantie und Kundendienst

7.1 Garantiebedingungen

7.2 Garantiefall

SILVERLINE'

DUMNBTARZUGESHALREMN

Artikel Nr.

3264 X XXXXX— |

Model A W XXX JRXX

Serien—Nr.

KXXKXXXXXX

Motorleistung | W

Beleuchtung W

[Gesamtleistung | aew

SpannungFrequenz | AC 220 M0V- S0 H:

Abluftieistung | 0

Abluftanschiuss | o

CE );{ <E> ENemsH

SERVICE HOTLINE
Tel.: +49 (0) 2181 - T5668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

Muster-Typenschild

[ N

I

Wir Gbernehmen fiir das von uns vertriebene Gerat eine
Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir nach unserer
Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerates un-
entgeltlich alle Mangel, die auf Produktions- oder Mate-
rialfehler beruhen. Ausgenommen sind Schaden, die auf
unsachgemalfen Gebrauch zuriickzufiihren sind sowie
Fehler und Folgeschaden, die durch falsche oder nicht
ausreichend dimensionierte Abluftleitung verursacht
wurden. Von der Garantie ausgenommen sind sichtbare
auliere Beschadigungen, die erst nach der Montage
beanstandet werden. AuRerdem sind Verschleil¥teile,
sowie Glas- und Kunststoffteile, Leuchtmittel*, und alle
verwendeten Filter von der Garantie ausgenommen.

* Bei der Leuchtmittel-Erstausstattung (Auslieferzu-
stand) wird eine 8 Tage Einschaltgarantie gewahrt.

Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsge-
mafer Verwendung und bei gewerblicher Nutzung des
Produktes.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum
durch eine Rechnungskopie belegt wird. Garantieleis-
tungen bewirken keine Verlangerung der Garantiezeit,
es tritt kein Anspruch auf eine neue Garantie ein.

Im Garantiefall setzen Sie sich bitte mit unserem Kun-
dendienst in Verbindung. Bitte halten Sie Angaben bereit
(Hinweis unten).

Tragen Sie lhre Haubendaten hier ein:

@Artikel-Nummer
@Modellzeichnung
®@Revisions-Nummer
@Serien-Nummer

HOTLINE

(fir Deutschland, Osterreich und Benelux)
Tel.: +49 (0) 2181 - 75668~ 350

Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

=> Hinweis rechts unten.

o

11

HINWEIS!
Das Typenschild befindet sich hinter dem
Metallfettfilter rechts im Haubenkorper.
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7.3 Konformitéatserklarung im Sinne der EMV-Richtlinie

Inverkehrbringer in die EU: SILVERLINE Kuchengerate und Handel GmbH
Lilienthalstral’e 26
D-41515 Grevenbroich
Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33
E-Mail: info@silverline24.de

Hersteller: SILVERLINE Edustri A.S.
Yilanli Ayazma Yolu Yesil Plaza No:15 Kat:10
Topkapi - Istanbul / Turkei

Produkt: Dunstabzugshaube Leonis Isola Premium
LOI 920 E

Hiermit erklaren wir, dass das oben genannte Produkt allen einschlagigen Bestim-
mungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Das oben genannte Produkt erfullt die Anforderungen der folgenden einschlagigen
Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
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