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Apollo RF Intern
Premium Tischhaube

Apollo RF – für den Betrieb mit einem externen Motor

Flachkanalanschluss 
(222 x 89 mm) 
links oder rechts  

Position Luftauslässe:Position Luftauslässe:

Unsere Empfehlung für den Umluftbetrieb
mit aufgesetztem Motor oder den externen 
Zwischenkammermotoren ZKM 800 / ZKM 1200:
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Abluftstutzen Ø150
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Seitenansicht

Abluftstutzen Ø150

Motorblock drehbar. 
Luftauslass zu allen 
Seiten und nach 
vorne möglich.
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Empfohlener Abstand des 
Kochfeldes zur Haube ca. 3 cm

– auf Wunsch auch umrüstbar auf den Betrieb mit externem Motor

Apollo RF Intern Premium – mit aufgesetztem Motorblock

Planungsbeispiele:

Apollo RF mit aufgesetztem 
Motorblock; Luftauslass in 
alle Richtungen und nach 
vorne oder hinten möglich 
(Rundanschluss 150 mm) 

Abluftausgang nach vorne 
oder hinten möglich 
(Rundanschluss 150 mm)

Ausschnittmaße:

AF 811 Aktiv
kohle-W

abenfi lte
r

Umluft-Starter-Set für den Einbau in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm), 
Anschluss für Flachkanal, Stutzenmaß = 222 x 89 mm

Seitenansicht
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Abluftausgang nach vorne 
oder hinten möglich 
(Rundanschluss 150 mm)

Flachkanalanschluss 
(222 x 89 mm) 
links oder rechts  




